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На рынке уже есть решения

Коммутатор есть коммутатор



Arista Networks



Коммутатор никому не 

нужен!



Центры обработки данных меняются



Новые центры обработки данных

• Мобильность

• Гибкость

• Интеграция с виртуальной средой

• Высокая отказоустойчивость

• Низкое электропотребление



Медиа / Пост-продакшн

Высокопроизводительные 

вычисления

Системы хранения 

данных

Финансовый сектор

Облачные сервисы

Фокусные задачи

Системы обработки данных



1. Простота и привычность
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Все состояния в Sysdb

Publish & 

subscribe

Linux Kernel (Fedora)

Автоматическая винтовка M16 Автомат Калашникова (АК 74)



Arista EOS = программируемость = SDN
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2. Автоматизация и 

интеграция



Стратегия Arista
Вы не хотите управлять 

коммутатором, как не хотите 

управлять «опережением зажигания» 

или «дросселем» вашей машины

Политики ‘поставил и забыл’ 

динамически адаптируют 

конфигурацию сети при переездах 

виртуальных машин

Автоматизация конфигурирования 

интерфейсов посредством интеграции 

с VMware vSphere/vCenter и Openstack

Аппаратная инкапсуляция VXLAN



VMTracer – интеграция с VMware

7050# show vmtracer interface Ethernet48

Ethernet48: esx1.aristanetworks.com/ndsTest/dvuplink1

VM Name Network Adapter VLAN Status  State

----------------------------------------------------Exchange Network adapter 

4 7 up/up   --

Apache    Network adapter 3 6 up/up   vMotion

MySQL Network adapter 1 5 up/up   FT-A

7050# show vmtracer interface Ethernet48 host

Ethernet48 :  esx-1.aristanetworks.com   

Manufacturer: Dell Inc.   

Model:        PowerEdge 2950   

CPU type:         Intel(R) Xeon(R) CPU 5110 @ 1.60GHz    

CPUs :            1   

CPU Cores:        2   

NIC Manufacturer: NetXen   

NIC Model:        NetXen NX3031 Dual Port SFP+ 10GbE

Service Tag:      ABCDEF1234

Logging feedback to vSphere

• На транках поднимаются только VLAN

виртуальных машин, расположенных за 

данным портом

• При перемещении виртуальных машин 

VLAN переконфигурируются

автоматически

• Информация о ESX серверах и гостевых 

ОС, подключенных к транковым портам, 

доступна прямо на коммутаторе



VNI – Green192.168.10.x

VNI – Orange192.168.10.x

VXLAN = Virtual eXtensible LAN

VNI – Blue 10.20.20.x
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CVX – абстракция сетевого уровня

Синхронизация 

состояний



System Database Executable

Sysdb

Bash

Python

Perl Ruby

C / C++

Scripting

• EOS включает стандартные *NIX tools:

• Bash shell

• Python

• Perl

• Tcpdump, grep, sed, awk, watch, email… и др.



EOS Central
Сообщество пользователей и 

разработчиков EOS

• Опыт пользователей 

• Семплы исходного кода

•Форум разработчиков

• Доступ к API

• Сторонние расширения

• Проекты сообщества

Примеры проектов:

• Управление XMPP

• Автоконфигурация VLAN

• Автоматическое именование 

интерфейсов

• Виртуальные машины KVM



3. Низкая задержка,

Высокая плотность портов



7010, 7048

48-port GigE TOR

для ЦОД

Портфолио Arista

7050

52/64 портов 10/40G 

TOR для ЦОД (1RU, 

2RU)

7150

24/64 портов 10G

Сетевая задержка 

менее 350 нс

7300, 7500

Модульные

Высокая плотность 

портов (до 2048 10G)

Единая ОС для всех платформ (EOS)

Серия T

Высокоплотные

10G-Base-T TOR



DCS-7150S – интерконнект с ультра-низкой 

задержкой

Ультра-низкая задержка (350ns) для HFT, HPC и 

проч.

Компактные коммутаторы 1/10G/40G с ультра-

низкой задержкой
• 24 порта 10G

• 52 порта 10G

• 64 порта 10G (или 48 10G + 4 40G)

• Ультра-низкая задержка (350-380 ns)

• Неблокируемые L2/3

• Возможность установки SSD

• Возможность установки внутренних высокоточных часов

• Аппаратный NAT

• Timestamping

• Расширенные функции мониторинга (advanced mirroring)



DCS-7300X – модульные шасси для ядра 

или доступа, организация сетей SPLINE 

Модульная платформа 10G/40G, а также 

10GBASE-T

• 4, 8 или 16 слотов для установки 

линейных карт

• До 2048 портов 10G, до 512 портов 40G 

(wirespeed)

• Производительность фабрики 40 Tbps

L2/3

• До 30 млрд. пакетов/с

• Низкая задержка (порядка 2 мкс) 

Сверх-высокая плотность портов коммутаторов 7300X (до 2048 x 10G) позволяет 

организовывать одноранговые сети, подключая сервера напрямую к 7300X

Пара коммутаторов заменяет целую сеть из Ядра (Spine) + доступа (Leaf) = SPLINE



Layer 2 / MLAG Layer 3 / ECMPSpline™
VXLAN: Network 

Virtualization

100 - 10,000 500 - 100,000+ 500 - 100,000+Серверы: 0 - 2,000

Архитектура и масштабирование



Arista Networks - резюме

1. Простота и привычность

2. Автоматизация и интеграция

3. Низкая задержка и высокая плотность портов

Вопросы?
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